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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku szkolnego oznaczonego jako

budynek ,,D” — biura warsztatdw szkolnych 1 wehodzacego w sklad Zespolu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Sycowie polozonym w Sycowie przy ul. Daszyfiskiego 42.

Inwestor zlecit wykonanie inwentaryzacji jako odtworzenie zagubionej dokumentacji technicznej
w zakresie stanu istniejacego przedmiotowego budynku.

Inwentaryzacje wykonano w oparciu 0 pomiary wiasne i informacje uzyskane od Inwestora.

istniejace zagospodarowanie

Budynki, drogi, elementy malej architektury i sieci pozostaja bez zmian, Dzialka zabudowana jest
budynkami szkolnymi wraz z kotlownia, i boiskami sportowymi do gier zespolowych, stawem,
posiada parking wewngtrzny dla aut pracownikow oraz drogi i place utwardzone 1 zielen niska.

Teren otaczajacy zaktad jest terenem plaskim, niezalesionym, bez sasiedztwa kompleksow

parkowych, bez sgsiedztwa parkéw narodowych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz terendw,

na ktdrych znajdujg si¢ pomniki historii wpisane na liste dziedzictwa swiatowego.

Tereny w otoczeniu przedmiotowej inwestycji naleza do zwyklych (teren kraju), w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w wartosci odniesienia dla
niektorych substancji (Dz.U. Nr 1, poz.12 22003 ¢.).

Projektowe zagospodarowanie - bez zmian

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu, bez zmian.

5.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki dziakki.

Dziatka i budynki nie znajdujg si¢ w granicach strefy szczegolnej ochrony konserwatorskiej "B
i strefy obserwacji archeologicznej "OW" na podstawie ustaleni planu zagospodarowania
przestrzennego.

Usytuowanie istniejgcych budynkéw i budowli zakiadu nie narusza praw 0séb trzecich.
Przedmiotowy budynek usytuowany jest z prawej strony i w srodku dziatki przy boisku do gry w
pitke plazowa i przy stawie, oraz w sasiedztwie budynkdw ,,B” i,,C” i posiada bezpodredni dojazd
do ulicy Daszynskiego za posrednictwem asfaltowych drog wewngtrznych.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest jeden z budynkéw kompleksu szkolnego oznaczony wg ewidencji
wewngtrznej szkoly jako budynek ,,C”.

Obiekt stanowi budynek szkolny parterowy, niepodpiwniczony . Budynek jest murowany ze
stropodachem dwuspadowym ocieplonym styropapa gr. 15 cm. Stropodach na stropach tukowych.
Dostgp do budynku drzwiami w Scianie frontowej i szczytowej od strony stawu. Do budynku
przy Scianie szezytowej od strony ulicy Daszynskiego dobudowany jest budynek
transformatorowi, ktory to wraz z dzialka wydzielong bezposrednio pod tym budynkiem jest
wiasnoscig energetyki — budynku tego nie inwentaryzowano.




Dane ogoine

Powierzchnia zabudowy Pz - 585,18m?
Powierzchnia catkowita Pc - 585,18 m?
Powierzchnia uzytkowa Pu - 501,91 m?
Kubatura Ve - 2.495,00 m3

Wykaz pomieszczen
parter : korytarze , 4 sale lekcyjne, aula ze sceng, sanitariaty damskie i meskie,pomieszczenie
gospodarcze i szatnia

Zestawienie pomieszezen :

parter :

1/ komunikacja - 8,48 m2
2/ szatnia - 17,38 m2
3/ aula ze sceng - 198,91 m2 ~»
4/ pomieszczenie gospodarcze - 0,81 m2
5/ sanitariaty meskie - 12,20 m2
6/ sanitariaty damskie - 12,42 m2
7/ sala lekcyina - 3221 m2 -
8/ sala lekcyina - 41,14 m2 -
9/ sala lekeyina - 59,41 m2 ¢

10/ sala lekcyjna - 54,29 m2 -

11/ komunikacja - 36,64 m2

12/ komunikacja - 28,02 m2

7. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty - nie inwentaryzowano

Sciany zewngtrzne- z cegly ceramicznej pelngj o zmiennej grubosci 46 cm
na zaprawie cementowo -wapiennej - stan dobry,

Sciany wewnegtrzne--kohzs‘irukcyjne z cegly kratéwki o zmiennej grubosei 29 ,38 142 ¢m
na zaprawie cementowo — wapiennej - stan dobry.

Scianki dzialowe- murowane z cegly grub. 15 cm na zaprawie cementowo -wapiennej
- stan dobry.

Stupy -z okraglych grubosciennych rur stalowych fi 220 - stan dobry.
Podciagi - zelbetowe wylewane na mokro - stan dobry.
Wiefice i nadproza- nie inwentaryzowano

Dach - stropodach niewentylowany wyprofilowany na stropie fukowym opartym na
dwuteowych belkach stalowych, pokryty styropapa grubosei 15 cm jako jego docieplenie
- stan dobry

Izolacja przeciwwilgociowa - brak

Tynki - na scianach murowanych tynki cementowo-wapienne ghadkie kat.IIT .
W pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne- stan dobry.
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Stolarka- stolarka okienna w calosci z biatego PCV.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna metalowa i PCV — stan dobry.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane zasadniczo w dobrym stanie.

Obrébki blacharskie- obrobki z blachy stalowej ocynkowanej - rynny dachowe i rury spustowe
- stan dobry, odprowadzenie wod opadowych na teren dzialki inwestora.

Posadzki - korytarze lastryko, sale lekcyjne i sanitariaty ptytki ceramiczne, szatnia i aula
klepka parkietowa - stan dobry.

Elewacje - tynk cementowo wapienny - stan dobry.

8. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Ogrzewanie - centralne wodne pompowe z istniejacej kotlowni zlokalizowanej na terenie
szkoly, ale w innym budynku ( kotly 3 x UKS 400 kW, rozprowadzenie do poszczegdinych
budynkéw za pomocs kanatdw cieplowniczych) - stan dobry.

Wentylacja - grawitacyjna kominem murowanym ponad dach - stan dobry.
Elektryczne - instalacja oswietleniowa, sity i gniazd wtykowych istniejaca - stan
dobry.

Sanitariaty - w budynku znajdujq sie sanitariaty w sklad ktérego wechodzg

wydzielona umywalnia i toalety z podziatem na meskie i damskie- po remoncie — stan dobry.

grudzie: - 2010 r.




