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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacia budynku szkolnego oznaczonego jako

budynek ,,D” — biura warsztatdw szkolnych i wechodzacego w skiad Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych w Sycowie polozonym w Sycowie przy ul. Daszynskiego 42.

Inwestor zlecil wykonanie inwentaryzacji jako odtworzenie zagubionej dokumentac)i technicznej
w zakresie stanu istnigjacego przedmictowego budynku.

Inwentaryzacje wykonano w oparciu o pomiary wlasne i informacje uzyskane od Inwestora.

Istniejace zagospodarowanie

Budyaki, drogi, elementy malej architektury i sieci pozostaja bez zmian. Dziatka zabudowana jest
budynkami szkolnymi wraz z kottownig, i boiskami sportowymi do gier zespolowych, stawem,
posiada parking wewnetrzny dla aut pracownikéw oraz drogi i place utwardzone i zielen niska.

Teren otaczajacy zaktad jest terenem plaskim, niezalesionym, bez sasiedztwa kompleksow

parkowych, bez sasiedztwa parkow narodowych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz terendw,

na ktorych znajduja sig pomniki historii wpisane na liste dziedzictwa Swiatowego.

Tereny w otoczeniu przedmiotowej inwestycji naleza do zwyklych (teren kraju), w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w wartosci odniesienia dla

niektoryveh substancji (Dz.U. Nr 1, poz.12 z 2003 1),

3. Projektowe zagospodarowanie - bez zmian

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu, bez zmian.

5.

inne dane wynikajace ze specyfiki dziaiki.

Dziatka i budynki nie znajduja si¢ w granicach strefy szczegdlnej ochrony konserwatorskiej "B"
i strefy obserwacji archeologicznej "OW" na podstawie ustalen planu zagospodarowania
przestrzennego.

Usytuowanie istnigjacych budynkow i budowli zakladu nie narusza praw 0sob trzecich.
Przedmiotowy budynek usytuowany jest z prawej strony i w $rodku dzialki przy boisku — korty
tenisowe w sasiedztwie budynkéw ,,B” 1 ,,C” i posiada bezposredni dojazd do ulicy Daszynskiego
za posrednictwem asfaltowych drég wewnetrznych.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest jeden z budynkdw kompleksu szkolnego oznaczony wg ewidencji
wewngtrznej szkoly jako budynek ,,D”.

Obiekt stanowi budynek szkolny pigtrowy, czgsciowo podpiwniczony { tylko od strony szczytéw
budynku — jedna piwnica posiada wejscia w Scianie frontowej, pozostate w $cianie szczytowe]

i tylnej). Budynek jest murowany ze stropodachem dwuspadowym ocieplonym styropapg

gr. 15 cm. Stropy Zelbetowe, stropodach prefabrykowany. Dostep do budynku drzwiami w $cianie
frontowej i dalej na pietro zelbetowg klatka schodowa. Do budynku dobudowany jest w poziomie
pietra acznik stanowiacy komunikacje bezposrednio z sasiednim budynkiem oznaczonym wg
wewngtrznej ewidencii jako budynek ,,B” —warsztaty szkolne. Dostep do pomieszczen garazowych
i magazynowych jest niezalezny i mozliwy tylko do kazdego pomieszezenia z osobna za
posrednictwem bram w dcianie frontowej. Dostep do piwnic tylko drzwiami z zewnatrz budynku.




Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy Pz - 545,57m?
Powierzchnia catkowita Pe - 1.360,82 me
Powierzchnia uzytkowa Pu - 1.118,78 m?
Kubatura Ve - 4.925.00 m?

W zestawieniach ujeto przy budynku ,.D” tacznik w cafofcl, z tego wzgledu , Ze parter czesei
facznika przylega bezposdrednio do bryly budynku. Oznacza to, ze pominieto go przy
zestawieniu powierzchni dla budynku ,,B”.

Wykaz pomieszczen

piwnice : 3 niezaleZne pomieszczenia piwniczne w obrebie ktorych wydzielono :

4 piwnice i 2 magazynki,

parter : korytarz i klatka schodowa ,pracownia techniczna, pomieszczenie gospodarcze,

biuro, 2 garaze, 2 magazyny i magazyn olejéw

pietro : korytarz komunikacyjny i klatka schodowa, 3 sale lekcyjne, serwerownia, 5
pomieszczen biurowych, pokdj nauczycielski, kuchnia, archiwum, sanitariaty meskie i damskie
i facznik z budynkiem ,,B”.

Zestawienie pomieszczen |

piwnice
1/ piwnica - 33,68 m2
2/ piwnica - 10,11 m2
3/ piwnica - 29,60 m2
4/magazynek - 6,16 m2
5/magazynek - 6,53 m?
6/piwnica - 89,67 m2
parter :
1/ komunikacja - 7.8 m2
2/ klatka schodowa - 8,17 m2
3/ pom. gospodarcze - 3,383 m2
4/ garaz - 49,43 m2
5/ biuro - 9,56 m2
6/ magazyn - 91,20 m2
7/ pracownia techniczna - 118,56 m2
8/ garaz - 46,88 m2
9/ magazyn - 105,11 m2
10/ magazyn olejow - 18,29 m2
pigtro :
101/ klatka schodowa - 12,35 m2
102/ komunikacja - 83,55 m2
103/ sala lekeyjna - 75,71 m2 ¢
104/ sala lekcyjna - 5LI5m2 -
105/ serwerownia - 17,16 m2
106/ sala jezykowa - 62,14 m2 »
167/ biuro - 19,40 m2
108/ biuro - 11,59 m2
109/ biuro - 8,78 m2
110/ kuchnia - 9,88 m2
111/ biuro - 13,67 m2
112/ pokdj nauczycielski - 19,54 m2
113/ sanitariaty mgskie - 17,16 m2
1 14/ sanitariaty damskie - 11,94 m2
115/ archiwum - 10,95 m2
116/ biuro - 22,23 m2

117/ Tacanik - 37,44 m2



-5-

7. STAN_TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty -~ nie inwentaryzowano

Sciany zewnetrzne- z cegly ceramicznej pelnej o zmiennej grubosei od 70 do 41 em
na zaprawie cementowo -wapienngj - stan dobry.

Sciany wewnetrzne- konstrukeyjne z cegly kratowki grub. 25 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej - stan dobry.

Scianki dziatowe- murowane z cegly grub. 71 12 ¢m na zaprawie cementowo -wapiennej
~ stan dobry.

Stropy - w piwnicy Nr 06 murowane lukowe , pozostate typu DMS - stan dobry.
Shipy - Zzelbetowe wylewane na mokro - stan dobry,

Podciagi - zelbetowe wylewane na mokro - stan dobry.

Wience i nadproza- nie inwentaryzowano

Schody - zelbetowe wylewane na mokro, dwubiegowe , Hos¢ stopni w biegu-
12szt o wym. sxh = 26,5x18,2; szerokos¢ spocznika 126 cm.- stan dobry

Dach - stropodach niewentylowany z elementdw prefabrykowanych, pokryty styropapa
grubosei 15 em jako jego docieplenie - stan dobry

Izolacja przeciwwilgociowa - stan dobry

Tynki - na scianach murowanych tynki cementowo-wapienne gladkie kat.Ill .
W pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne- stan dobry.

Stolarka- stolarka okienna zasadniczo nowa z biatego PCV i luksfery. Jedno okno drewniane do
wymiany na nowe. Stolarka drzwiowa zewnetrzna metalowa i PCV - stan dobry.

Bramy garazowe i magazynowe stalowe ocieplone nowe.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane zasadniczo w dobrym stanie.

Obrébki blacharskie- obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej - rynny dachowe i rury spustowe
- stan dobry, odprowadzenie wod opadowych na teren dzialid inwestora.

Posadzki - korytarze i kiatka schodowa lastryko, pracownia techniczna i sanitariaty
phytki ceramiczne, klasy lekeyjne 1 biura wyktadziny PCV, pozostale posadzki betonowe
- stan dobry.

Elewacje - tynk cementowo wapienny - stan dobry.
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8. Wyposazenie budowiano - instalacyjne

Ogrzewanie - centralne wodne pompowe z istnigjacej kotlowni ziokalizowanej na terenie
szkoly, ale w innym budynku ( kotly 3 x UKS 400 kW, rozprowadzenie do poszczegdinych
budynkdéw za pomoca kanatow cieptowniczych) - stan dobry.

Wentylacia - grawitacyjna kominem murowanym ponad dach - stan dobry.
Elektryczne - instalacia oswietleniowa, sily i gniazd wiykowych istniejaca - stan
dobry.

Samitariaty - w budynku znajdujg sig sanitariaty w skiad ktorego wchodza

wydzielona umywalnia i toalety z podziatem na meskie i damskie- po remoncie — stan dobry.
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