P.W. HURT - DETAL mgr inz. DARIUSZ KUROPKA
56-500 SYCOW, ul. OBRONCOW WESTERPLATTE 29
kom. 600 837 392, tel. 627833239, email; daro.k 64@@wp.pl

INWENTARYZACJA

Obiekt - Budynek sali gimnastycznej, tacznika i kottowni
przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Adres - Sycow, ul. Daszynskiego 42

inwestor- Zespodt Szkot Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Sycoéw, ul. Daszyriskiego 42

WYKONAL: mgr inz. Darlusz Kuropka
nr ewid. upr. UAN.7342-54/94

nr DOS/BO2672/01
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3. Inwentaryzacja budynku
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OPIS TECHNMNICZNY

Przedmiot inwestycji

Przedmiotemn opracowania jest inwentaryzacja budynku szkolnego oznaczonego jako

budynek ,,D” — biura warsztatow szkolnych i wchodzacego w sklad Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Sycowie polozonym w Sycowie przy ul. Daszyfiskiego 42.

Inwestor zlecit wykonanie inwentaryzacji jako odtworzenie zagubionej dokumentacji technicznej

w zakresie stanu istniejacego przedmiotowego budynku.
Inwentaryzacije wykonano w oparciu o pomiary wlasne i informacie uzyskane od Inwestora.

Istniejgce zagospodarowanie

Budynki, drogi, elementy matej architektury i sieci pozostaja bez zmian. Dziatka zabudowana jest
budynkami szkolnymi wraz z kotlownia, i boiskami sportowymi do gier zespolowych, stawem,
posiada parking wewnetrzny dla aut pracownikéw oraz drogi i place utwardzone i zieles niska.

Teren otaczajacy zaktad jest terenem plaskim, niezalesionym, bez sasiedztwa kompleksow

parkowych, bez sasiedztwa parkdw narodowych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz teren6w,

na ktorych znajduja si¢ pomniki historii wpisane na liste dziedzictwa $wiatowego.

Tereny w otoczeniu przedmiotowej inwestycji naleza do zwyklych (teren kraju), w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w wartosci odniesienia dla
niektdrych substancji (Dz.U. Nr 1, poz.12 22003 r.).

Projektowe zagospodarowanie - bezzmian

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu, bez zmian,

5.

Inne dane wynikajace ze specyfiki dziatki.

Dziatka i budynki nie znajdujq si¢ w granicach strefy szczegdlnej ochrony konserwatorskiej "B"
i strefy obserwacji archeologicznej "OW" na podstawie ustalesi planu zagospodarowania
przestrzennego.

Usytuowanie istnigjacych budynkow i budowli zaktadu nie narusza praw osdb trzecich.
Przedmiotowy budynek usytuowany jest z lewej strony dzialki patrzac od strony ulicy
Daszynskiego przy jej skrzyzowaniu z ulicg Kossaka i w sasiedztwie glownego budynku ,,A”
szkoly z ktéra polaczony jest za pomoca tacznika. Do budynku kotfowni i budynkow
gospodarczych jest bezposredni dojazd z ulicy Kossaka. Dostep do Sali gimnastycznej poprzez
bacanik

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest zespdl budynkow kompleksu szkolnego oznaczony wg ewidencji

wewnetrznej szkoly jako sala gimnastyczna z igcznikiem | kotlownia.

Obiekty stanowia budynki parterowe, cze$ciowo podpiwniczone ( tylko kottownia i czesé

gospodarcza . Budynki sa murowane ze stropodachami jedno i dwuspadowymi ocieplonym

styropapa gr. 10 cm. - stropodachy zelbetowe i prefabrykowane. Dostep do budynku sali

gimnastycznej z budynku gléwnego szkoly facznikiem, lub drzwiami drzwiami w $cianie facznika
i magazynku przy kotlowni - od strony boisk. Do budynku kotlowni dostep drzwiami 1 bramami

zarébwno z poziomu przyziemia jak i schodami zewnetrznymi z poziomu piwnic.

Dostep do piwnic rowniez schodami wewnetrznyimi.




Dane ogdine

Powierzchnia zabudowy Pz - 804,15m>
Powierzchnia catkowita Pe - 1.120,90 m?
Powierzchnia uzytkowa Pu - 788,28 m?
Kubatura Ve - 4.814,00 m?

Wykaz pomieszezef

piwnice : komunikacja, pomieszczenie techniczne,2 pomieszezenia gospodarcze,
pomieszczenie pomp, kotlownia i jej zaplecze oraz szlakownia.

parter :
a/ pomieszczenia sali gimnastycznej i jej zaplecza : korytarz - lacznik , wiatrolap, 3 magazyny,
komunikacja, sala gimnastyczna, pokdj nauczycielski, 2szatnie, natryski, 2WC i silownia
b/ pomieszczenia kotlowni i gospodarcze : komunikacja, 3magazyny, agregatorownia,
WC z natryskiem, pokdj palaczy i pomost nad kottownia.

Zestawienie pomieszczen ;

piwnice :
1/ komunikacja - 18,94 m2
2/ pomieszczenie techniczne - 2,54 m2
3/ pomieszczenie gospodarcze - 3.55m2
4/ pomieszczenie gospodarcze - 15,74 m2
5/ pomieszczenie pomp - 46,67 m2
6/ zaplecze kotlowni - 44,68 m2
7/ kottownia - 77,28 m2
8/ szlakownia - 6,53 m2
parter :
a/ pomieszczenia sali gimnastycznej i jej zaplecza
1/ korytarz tacznik - 32,79 m2
2/ magazyn - 17,54 m2
3/ wiatrotap - 530 m2
4/ magazyn - %51 m2
5/ sala gimnastyczna - 215,06 m2 -
6/ komunikacja - 20,41 m2
7/ pokdi nauczycielski - 14,00 m2
8/ szatnia - 16,47 m2
9/ natryski - 10,00 m2
10/ komunikacja - 1,36 m2
11/ WC - 1,04 m2
12/ WC - 1,10 m2
13/ komunikacja - 1,43 m2
14/ szatnia - 16,04 m2
15/ sitownia - 44,53 m2
16/ komunikacja - 13,08 m2
17/ magazynek - 6,31 m2
b/ pomieszczenia kotlowni i czesci gospodarcze]
18/ magazyn - 14,40 m?2
19/ magazyn - 6,70 m2
20/ komunikacja - 33,68 m2
21/ agregatorownia . 21,34 m2
22/ magazyn - 6,60 m2
23/ komunikacja - 24,20 m2

24/ komunikacja - 12,04 m2



25/ wWC - 1,14 m2
26/ natrysk - 2,09 m2
27/ pokdj palaczy - 6,22 m2
28/ komunikacja - 9,52 m2
25/ pomost nad kotlownia - 843 m?2

7. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty - nie inwentaryzowano

Sciany zewngtrzne- z cegly ceramicznej pelnej o zmiennej grubosci od 30 do 42 cm na
zaprawie cementowo -wapiennej . Sciany piwnic z bloczkow betonowych.

Sciana tacznika od strony boisk z gazobetonu gr24 cm na zaprawie kiejowej

- stan dobry.

Sciany wewnetrzne- konstrukeyjne z cegly kratowki grub. 25, 30 i 38 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany piwnic z bloczkow betonowych grub, 25 ¢m -
stan dobry.

Scianki dzialowe- murowane z cegly grub. 71 12 cm na zaprawie cementowo -wapiennej
- stan dobry,

Stropy - wystepuia tylko nad piwnica — nie inwentaryzowano , brak danych. Miejscami strop
stanowia pomosty stalowe z blach perforowanych na niezaleznej konstrukeji stalowej - stan
dobry.

Stupy - w piwnicach zelbetowe wylewane na mokro, w sali gimnastycznej murowane
ceglane - stan dobry.

Podciagi - Zzelbetowe wylewane na mokro. Na sali gimnastycznej prefabrykowane - stan dobry.
Wienice i nadproza- nie inwentaryzowano

Schody — zewngtrzne zelbetowe wylewane na mokro, jednobiegowe o réznych wymiarach i
ilosei stopni ze wzgledu na zmienne rzedne terenu. Schody wewnetrzne zelbetowe,
Jjednobiegowe lamane na spoczniku w poziomie zej$cia schodéw zewnetrznych — stan dobry.

Dach -nad nowa kotlownia i salg gimnastyczna stropodach niewentylowany z elementéw
prefabrykowanych drobnowymiarowych — plyty korytkowe, pokryte styropapa
grubosci 10 ¢m jako docieplenie - stan dobry. Pozostale nie inwentaryzowano , brak danych.

Izolacja przeciwwilgociowa - stan dobry

Tynki - na $cianach murowanych tynki cementowo-wapienne gladkie katJII .
W pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne- stan dobry.

Stolarka- stolarka okienna w taczniku z bialego PCV oraz luksfery. Sala gimnastyczna i
towarzyszace jej pomieszezenia z bialego PCV. Pozostale okna drewniane. Okna PCV stan
dobry, okna drewniane do wymiany, stan dostateczny. Drzwi zewnetrzne w tgczniku nowe z
biatego PCV, Drzwi zewngtrzne z magazynkdw Sali gimnastycznej od strony boisk drewniane
przeszklone stan zly do wymiany. Pozostale drzwi zewnetrzne drewniane i z PCV stan dobry.
Brama do kotlowni metalowa, brama do korytarza komunikacyjnego pomieszczen
gospodarczych nowa stalowa segmentowa ocieplona.
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Obrobki blacharskie- obrdbki z blachy stalowej ocynkowane) - rynny dachowe 1 rury spustowe
- stan dobry, odprowadzenie wod opadowych na teren dzialki inwestora.
Posadzki - korytarze tacznika 1 sali gimnastycznej lastryko, sala gimnastyczna i sifownia
parkiet, kotlownia, pomieszczenia gospodarcze i piwnice posadzka betonowa, sanitariaty

i wiatrotap fgcznika plytki ceramiczne, pokdj nauczycielski wykladzina dywanowa.

Elewacje - tynk cementowo wapienny - stan dobry.

8. Wyposazenie budewlano - instalacyine

Ogrzewanie - centralne wodne pompowe z istniejacej kotlowni wbudowanej w zespot
budynkdw ( kotly 3 x UKS 400 kW) - stan dobry.

Wentylacia - grawitacyjna kominem murowanym ponad dach - stan dobry.

Elektryczne - instalacja oswietleniowa, sily i gniazd wiykowych istniejaca - stan

dobry.

Sanitariaty - w kompleksie budynkdw znajduja sie sanitariaty w skiad ktorech wehodza

wydzielona umywalnia i toalety z podzialem na meskie i damskie oraz sanitariaty palaczy-
stan dobry.
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