we WROCLAWIU, BIURO w OLESNICY
56-400 Olesnica, ul. Wiejska 2

D?’\I ] ’[:TY Tel 071-314-39-14 www.dzmiuw.wroe.pl
ax: 071-314-39-14 olesnica@dzmiuw.wroc.pl
NIP 898-20-33-688 REGON: 932964788

Olesnica, dn. 22.12.2016r.
Znak sprawy: W-ME-BOL.4600.38.2016
L.dz. 8170/16

Pracownia projektowa POTOCZNY
ul. Pszenna 8
55-040 Sleza

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 1492D na odcinku: Miedzyb6rz — Niwki Kraszowskie

Dolnoslgski Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu dziata na podstawie
Statutu, nadanego Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia
27 marca 2009r., jako wojewddzka samorzadowa jednostka organizacyjna wykonujgca zadania
Marszatka Wojewddztwa Dolnoslgskiego, w zakresie praw i obowigzkéw okreslonych
przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2295
ze zmianami).

Odpowiadajgc na pismo z dnia 08.12.2016r., Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wroctawiu, Biuro w Olesnicy wyraza zgode na przebudowe drogi powiatowej
(dz. nr 178/2 obr. Niwki Kraszowskie) przebiegajacej nad kanatem Mtynska Woda w Niwkach
Ksigzecych, gm. Miedzybérz.

Opiniowana trasa drogi powiatowej bedzie przebiegata przez istniejacy obiekt mostowy,
ktory znajduje sie nad kanatem Miyriska Woda w km 0+450 kanatu Miyriska Woda. Planowane
prace, w tym wymiana nawierzchni bitumicznej, nie beda ingerowaty w teren kanatu pod
obiektem mostowym. Ewentualne szkody w obrebie kanatu majg zosta¢ niezwtocznie usuniete.
W przypadku gdyby miatyby by¢ przeprowadzane prace w korycie kanatu lub do niego miatoby
odbywacé sie odprowadzenie wéd z odwodnienia drogi nalezy zgtosi¢ to w osobnym piémie oraz
nalezy uzyskac na takie prace zgode.

Kanai Miynska Woda jest urzadzeniem melioracji podstawowych w naszej
administracji i znajduje sie w ewidencji Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego prowadzone;j
przez DZMiUW we Wroctawiu.

Nalezy uzyska¢ zgode Dyrektora DZMIUW we Wroctawiu (al. Matejki 5, 50-333
Wroctaw), na czasowe zajecie terenu dziatki kanatu, ktérej dotyczy opinia. Do wniosku nalezy
dotgczy¢ niniejsze uzgodnienie.

Przebudowywana droga znajduje sie w sasiedztwie terendéw zdrenowanych.
W przypadku prowadzenia prac poza droga powiatowg, nie moze doj$¢ do uszkodzenia
rurociggéw drenarskich. Wszelkie ewentualne uszkodzenia musza zosta¢ naprawione.

Jednoczes$nie informujemy, ze tut. Zarzad nie jest wiascicielem ww. mostu.
Na wykonanie robét na obiekcie mostowym nalezy uzyskac¢ zgode jego wtasciciela.

Na wykonanie powyzszych prac nalezy zwréci¢ sie do wtasciwego organu celem
uzyskania informacji o potrzebie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy powiadomi¢, z co najmnigj
tygodniowym wyprzedzeniem DZMiUW Biuro w Olesnicy.

Zatacznik: Dokumentacja projektowa

Otrzymuija: DZMiUW wt Wrackawiu
Adresat Biuro w Olesniey
. ala KILR Lowﬁi(

Sprawe prowadzi: /Wdf ac

Michat Ciura
7 071-314-39-14;
=] michal.ciura@dzmiuw.wroc.pl
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Dokumentacja projektowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D na odcinkach
Migdzyb6rz — Niwki Kraszowskie, Niwki Ksigzece — granica
powiatu”.

Dziatki nr 787, 698 obreb Miedzybérz
Dziatki nr 145, 178/2, 144 obreb Niwki Kraszowskie

Inwestor: Zarzgd Drég Powiatowych w Olesnicy
ul. Wojska Polskiego 52 ¢
56-400 Olesnica

Jednostka projektujaca:
Potoczny Szymon Potoczny
ul. Pszenna 8

55-040 Sleza

Projektant: mgr inz. Ryszard Potoczny

Otawa, grudzien 2016
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OPIS TECHNICZNY do projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D na odcinkach Miedzybérz — Niwki Kraszowskie,
Niwki Ksigzece — granica powiatu”.

1 DANE OGOLNE
1.1 Inwestor i obiekt

Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D na odcinkach Migdzybérz — Niwki Kraszowskie, Niwki
Ksiazece — granica powiatu” o diugosci 3,7 km.

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy
56-400 Olesnica ul. Wojska Polskiego 52c¢
Branza: Drogi
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu
Jednostka projektowa: POTOCZNY Szymon Potoczny
55-040 Sleza, ul. Pszenna 8

1.2 Wielkosci podstawowe zadania
e dtugosc 3,7 km
e szerokos¢ nawierzchni 5,5 m z poszerzeniami
1.3 Podstawa opracowania
e Umowa nr 152/4/PN/2015 z dnia 21.07.2015 z Zarzadem Drég Powiatowych w Olesnicy ul.
Wojska Polskiego 52c
e Polska Norma PN-5-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe - nawierzchnie asfaltowe
wymagania.
e Dz.U.Nr.1999.43.430 z dnia 02.03.1999 P0z.2181 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
péiniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
i ich usytuowanie.
e Zatgcznik nr 2 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
2 19.11.2010 r. Mieszanki mineralno-asfaltowe wymagania techniczne.
e Badania geotechniczne — odwierty geologiczne przez konstrukcje drogi wykonane przez ECO-
GEO Robert Chmielewski.

2 Przedmiot i zakres opracowania
Celem przedsiewziecia jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1480D, na odcinku o dtugosci

3661 mb, od km 0+000,00 do km 3+661,12 w miejscowosci Dobroszyce, polegajgcego na
wymianie istniejgcej, zdegradowanej konstrukcji drogi oraz wykonanie chodnika, na dziatkach:

1 787  obreb Miedzyborz Gmina Miedzybérz
2 698  obreb Miedzybdrz Gmina Miedzybodrz
3 145  obreb Niwki Kraszowskie Gmina Miedzybérz
4 178/2 obreb Niwki Kraszowskie Gmina Miedzyborz
5 144  obreb Niwki Kraszowskie Gmina Miedzybarz
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Planowane prace znaczaco poprawig zywotno$c¢ drogi oraz komfort jazdy uzytkownikéw drogi, a
takze bezpieczeristwo pieszych. Zmniejszy sie poziom hatasu emitowanego przez pojazdy.
Szerokosc jezdni zostanie ujednolicona z szerokosci 4,5m — 6,5m do szerokosci 5,5m.

Projektuje sie dobudowe i odnowienie chodnika:

po stronie prawej - od km 0+000 do km 0+300 oraz o facznej dtugosci 300 mb

po stronie lewej — od km 0+000 do km 0+341, o facznej dfugosci 341 mb w tym nowy odcinek od
km 0+040 do km 0+280

W ramach przebudowy przewiduje sie poprawe odwodnienia drogi.
Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi, jako drogi powiatowej nie ulegnie zmianie.
Przebudowa drogi nie powoduje zmiany jej przebiegu i nie wykracza poza istniejacy pas drogowy.

Projektowane prace polegajg w szczegdlnosci na:

e rozbidrce istniejgcej, zniszczonej, bitumicznej nawierzchni jezdni na catym odcinku robdt
(granulacja)

e wzmocnieniu podfoza poprzez wykonanie podbudowy MCE (recykling frezowiny i istniejgcej
podbudowy)

e wymianie konstrukcji pod nawierzchnig jezdni na poczatkowym odcinku, gdzie wystepuja
chodniki w km 0+000 do 0+341
wykonaniu nowej konstrukcji jezdni zgodnie z opisem w punkcie 6.1.2

e wykonaniu dobudowy i odnowy chodnika poprzez rozebranie i przetozenie istniejacego
chodnika

e przebudowie istniejgcych zjazdéw do przyleglych nieruchomosci (zabudowan i pél), do
granicy pasa drogowego (ujednolicenie ich nawierzchni)

e wykonaniu Scinki poboczy na szerokos¢ 1,00 m i ich wzmocnieniu kruszywem o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 grubosci 10 c¢cm, na szeroko$¢ 0,50 m z kaidej strony, ze spadkiem
poprzecznym 8% (0,50 m pobocze wzmocnione kruszywem + 0,50 m pobocze gruntowe)

e remoncie istniejgcych przepustéw pod zjazdami, obejmujacym remont $cianek czotowych,
oczyszczenie przepustdw z namufu lub wymiane uszkodzonych rur, bez zmiany ich
dotychczasowych parametréw technicznych, zgodnie z wykazem zawartym w punkcie 6.3

e konserwacji i oczyszczeniu rowdw przydroznych z namutu, wraz z wycinkg zakrzewier
wykonaniu nowego oznakowania poziomego i pionowego (wymianie istniejgcych

- zniszczonych znakéw oraz wdrozeniu nowej docelowej organizacji ruchu drogowego)

e humusowaniu terenow zielonych wraz z obsianiem trawa

3 Charakterystyka istniejgcego obiektu

Jezdnia giéwna

Istniejgca droga jest jedno jezdniowa, dwupasmowa o zmiennej szeroko$ci jezdni od 4,5m do
6,5m.

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnig bitumiczng, mocno zdegradowang z licznymi spekaniami
i nierownosciami wystepujacymi na catej szerokosci. Nawierzchnie jezdni zakwalifikowano do
catkowitej wymiany. Odwierty w istniejacej konstrukcji wskazuja, ze stara nawierzchnia jezdni
sktada sie z warstwy bitumicznej o grubosci od 2 cm do 5 cm. Pod nawierzchnig bitumiczna
wystepuje istniejgca podbudowa z kruszywa famanego, do gtebokosci od 10 cm do 30cm. Na
poczgtkowym odcinku okofo 300 m pod nawierzchnig asfaltowag wystepuje kostka kamienna.
Miejscowo pod warstwami konstrukcyjnymi drogi wystepuje nasyp niekontrolowany orz piaski
srednie — prochnicze. Na gtebokosciach od 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od przekroju) wystepuja
piaski $rednie.

3|Strc
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M
Istniejgce pobocza s3 mocno zawyzone, 0 zmiennej szerokosci.

Chodniki
Chodniki sa o zniszczonej i niejednorodnej nawierzchni. W wielu miejscach wystepuja
zapadniecia i ubytki.

Sciezki rowerowe
Brak

Zjazdy
Istniejace zjazdy do przyleglych nieruchomosci (zabudowari i pol) posiadajg nawierzchnie
wykonang z réznych materiatéw (kostka betonowa, kostka kamienna, mieszanki bitumiczne,
nawierzchnia gruntowa).

Odwodnienie
Istniejace przepusty pod zjazdami s3 zanieczyszczone i zamulone, ze zniszczonymi Sciankami
czotowymi.
Rowy przydrozne sq mocno zarosniete, zamulone, miejscami zakrzaczone.

Oznakowanie
Istniejace oznakowanie pionowe jest czesciowo zniszczone i wymaga wymiany. Wymagana jest
réwniez zmiana i wdrozenie nowej docelowej organizacji ruchu.
Oznakowania poziomego brak.

Zielen
Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy wystepuja pojedyncze drzewa, ktére nie
kolidujg z inwestycja. Nie wymagajg wycigcia. W rowach przydroznych wystepuja drobne
krzewy, ktdre nalezy wycigc.

4 Charakterystyka projektowanego obiektu.

Droga jest projektowana z zachowaniem wymaganych, dotychczasowych podstawowych
parametréw poza szerokoscig pasa ruchu, ktéry zostanie ujednolicony na catej szerokosci
przebudowy do 2,75 m w obu kierunkach (projektowana szeroko$¢ jezdni to 5,5 m). Projekt
przewiduje wykonanie odnowienie chodnika w km 0+000 do 0+340.

Parametry techniczne drogi po przebudowie

klasa: Z,

kategoria ruchu: KR 2,

predkoé¢ projektowa: 50 km/h,

przekroj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: drogowy,

szerokosc pasa ruchu: 2,75 m

szeroko$c¢ jezdni: 5,5 m

szerokoé¢ i rodzaj pobocza: wzmocnione kruszywem na szerokos¢ 0,50 m, z przylegajacym
poboczem gruntowym o szerokosci 0,50 m

5 Materialy wyjsciowe do projektu

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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terenowe pomiary geodezyjne

uzgodnienia z Inwestorem

wizja lokalna w terenie

odwierty geologiczne przez konstrukcje drogi

6 Projektowany zakres prac remontowych.

6.1 Jezdnia gfdwna
6.1.1 Drogaw planie

Przebudowywana droga zachowuje istniejacy przebieg z korektg przekroju poprzecznego poprzez
ujednolicenie na catym odcinku drogi do przekroju poprzecznego - dwa pasy ruchu po 2,75 m
(ujednolicenie szerokosci jezdni na catym odcinku z istniejgcej szerokosci 4,5m - 6,5m do
szerokosci 5,5 m. Planuje sie odtworzenie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o spadku
poprzecznym od 2 % do 5%.

taczna dtugosé przebudowywanej jezdni 366 mb.

6.1.2 Konstrukcja jezdni.

Projektowang konstrukcje przyjeto na podstawie katalogu Dz.U.Nr.1999.43.430 z dnia
02.03.1999 poz.2181 oraz odwiertow przez istniejgca konstrukcje jezdni, wykonanych przez
ECO-GEO Robert Chmielewski.

Dla ujednolicenia no$nosci podfoza zaprojektowano rozbidrke istniejgcej nawierzchni
bitumicznej oraz wzmocnienie podioza poprzez wykonanie podbudowy MCE, polegajacej na
recyklingu frezowiny i istniejgcej podbudowy, na giebokos¢ 20 cm. Na warstwie MCE nalezy
wykona¢ nawierzchnie bitumiczng w dwoéch warstwach:

e warstwa Scieralna gr. 4cm beton asfaltowy AC 115
e warstwa wigzgca gr. 5¢cm beton asfaltowy AC 16W

Na odcinku 0+000 do 0+341, gdzie nalezy odnowi¢ chodniki, nalezy wymieni¢ konstrukcje jezdni
poprzez rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz koski kamiennej pod asfaltem i wykonac
konstrukcje jak ponizej

e warstwa Scieralna gr. 4cm beton asfaltowy AC 11S

e warstwa wigzgca gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16W

e podbudowa z kruszywa tamanego 20 gr. 20 cm

¢ podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 20 cm

Nawierzchnie istniejacych skrzyzowan bitumicznych nalezy odtworzy¢ w technologii jak dla
odcinka gtéwnego.

Miejsca koniecznego poszerzenia jezdni nalezy wykorytowaé, uzupetni¢ kruszywem, a nastgpnie
uzupetni¢ frezowing i wykona¢ podbudowe MCE.

Nalezy wykonaé s$cinke poboczy na szeroko$¢ 1,00 i ich wzmocnienie kruszywem o cigglym
uziarnieniu 0/31,5 grubosci 10 cm, na szeroko$¢ 0,50m z kaidej strony, ze spadkiem

poprzecznym 8% (0,50 m pobocze wzmocnione kruszywem + 0,50 m pobocze gruntowe).

6.1.3 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

5]Stron
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Profil podtuzny zostat dostosowany do istniejgcej nawierzchni jezdni. Projektuje sig niewielkg
korekte niwelety poprzez dostosowanie spadkow podtuznych i poprzecznych do obowigzujgcych
norm i przepisow technicznych.

6.2 Chodniki i zjazdy
6.2.1 Chodniki i zjazdy w planie

Projektuje sie wykonanie chodnika:

po stronie prawej - od km 0+000 do km 0+300 oraz o tacznej dtugosci 300 mb

po stronie lewej — od km 0+000 do km 0+341, o tacznej dtugosci 341 mb w tym nowy odcinek od
km 0+040 do km 0+280

Projektuje sie przebudowe istniejacych zjazdoéw do przyleglych nieruchomosci (zabudowan i
pol), do granicy pasa drogowego. Istniejgcg nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac na nowo,
ujednolicic.

6.2.2 Konstrukcja chodnikéw i zjazdéw

Konstrukcja chodnika

e stabilizacja cementowa 10 cm (w miejscach gdzie nie osiggnieto nosdnosci
podtfoza G1)
e kruszywo 0/31,5gr. 15cm

podsypka piaskowo cementowa 3 cm
e kostka betonowa prostokatna 8 cm szara (kostka z odzysku w miejscach odnowienia
chodnika wykorzystanie 60%)

Chodniki, od strony jezdni zostang ograniczone kraweznikiem 15x30, natomiast od strony terenow
zielonych — obrzezem betonowym. Kraweiniki i obrzeza betonowe nalezy uloiy¢ na tawie
betonowej. Nie planuje sie¢ wykorzystania istniejgcych kraweinikéw i obrzezy do ponownego
wbudowania.

Konstrukcja zjazdéw do przylegtych zabudowarn:

e stabilizacja cementowa 10 cm (w miejscach gdzie nie osiggnieto nosnosci
podtoza G1)
e kruszywo 0/31,5 gr. 15cm

podsypka piaskowo cementowa 3 cm
e kostka betonowa prostokgtna 8 cm grafitowa

Konstrukcja zjazdéw do przylegtych pol:
e kruszywo 0/31,5 gr. 23 cm

6.3 Odwodnienie

Planuje sie poprawienie odwodnienia drogi poprzez:
e poprawienie spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni
e $cinke poboczy i ich wzmocnienie kruszywem

6]Stron:
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e remont istniejacych przepustow pod zjazdami i pod droga, obejmujgcy remont Scianek
czotowych, oczyszczenie przepustow z namutu lub wymiang uszkodzonych rur, bez zmiany
ich dotychczasowych parametréw technicznych, zgodnie z wykazem:

$rednica $rednica dtugosc dtugosc
Lp. Km Strona |istniejgca | projektowana | istniejaca | projektowana

[mm] [mm] [m] [m]
1 00+133 d'ig:a 600 600 17,5 17,5
2 00+185 | prawa 400 400 6,5 6,5
3 00+191 lewa 400 400 5 5
4 00+213 | prawa 400 400 8,5 8,5
5 00+384 lewa 400 400 20 20
6 00+389 | prawa 400 400 16,5 16,5
7 00+401 lewa 400 400 17 17
8 00+450 lewa 400 400 45 45
9 00+478 | prawa 400 400 15,5 15,5
10 00+540 prawa 400 400 8 8
11 00+583 | prawa 400 400 9 9
12 00+657 | prawa 400 400 9 9
13 00+684 | prawa 400 400 7,5 7.5
14 | 00+981 d':;’:q 400 400 12 12
15 01+130 lewa 400 400 6,5 6,5
16 01+276 lewa 400 400 8,5 8,5
17 01+336 lewa 400 400 9 9
18 01+385 lewa 400 400 9 9
19 | 01+431 d‘:g‘g’q 2x600 2x600 11 11
20 | 014962 d‘;g;q 600 600 12 12
21 | 02+139 d‘:g:ﬁ 600 600 12 12
22 | 024240 d‘:::;a 600 600 12 12
23 02+461 | prawa 600 600 11 11
24 02+745 | prawa 400 400 9,5 9,5
25 02+768 | prawa 400 400 9 2,
26 02+801 | prawa 400 400 9.5 9,5
27 02+948 | prawa 400 400 7 7
28 02+988 lewa 400 400 7 7
29 03+047 | prawa 400 400 8 8
30 03+065 | prawa 400 400 34 34
31 03+102 lewa 400 400 6,5 6,5
32 03+136 | prawa 400 400 7:5 7,5
33 03+178 | prawa 400 400 8 8
34 03+195 | prawa 400 400 8,5 8,5

7|strc
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35 | 034220 | prawa | 400 400 10,5 10,5
36 03+273 | prawa 400 400 28 28
37 034310 | prawa 400 400 17 17
38 | 03+343 | prawa | 600 600 37 37
39 | 03+345 d’;g:ﬂ 400 400 12 12

e konserwacje i oczyszczenie rowow przydroznych z namutu, wraz z wycinkg zakrzewien

6.4 Zielen drogowa

W ramach zadania nalezy wykona¢ wycinke krzewdw rosngcych w rowach przydroinych. W
projektowanych pasach zieleni nalezy wykona¢ humusowanie i zasia€ trawe.

6.5 Oznakowanie pionowe i poziome
6.5.1 Oznakowanie pionowe

Projektuje sie zmiane docelowej organizacji ruchu (zgodnie z projektem organizacji ruchu
docelowego) oraz wymiane istniejgcego oznakowania pionowego na nowe. Znaki nalezy wykona¢ w
rozmiarze $rednim, z folii 2 generacji. Nalezy zastosowac stupki ocynkowane stalowe o $rednicy
70mm. Stare, zdemontowane znaki nalezy oczyéci¢ i wywiez¢ na teren Obwodu Drogowego w
Olesnicy (ZDP w Sycowie).

6.5.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego, w
technologii cienkowarstwowej.

6.6 Kolizje

Przy realizacji robdt objetych projektem nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i naziemnym. Wszystkie roboty w obrebie sieci nalezy wykonywac¢ recznie i pod nadzorem wiasciciel
sieci. Przed rozpoczeciem robét w poblizu sieci — nalezy o tym powiadomic¢ wtascicieli sieci.

7 Uwagii wykonawstwo roboét

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokona¢ wytyczenia trasy oraz oznakowac strefe robot.
Wykonawca robét jest zobowigzany do zabezpieczenia dojazdu do istniejgcej zabudowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zorganizowania zastepczej organizacji ruchu na czas robot, wykonania i zatwierdzenia projektu
zastepczej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu w terenie

- wprowadzenia docelowej organizacji ruchu po zakoriczeniu robot
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Zdjecie 1 - Km 0+700

Zdjecie 2 - Km 1+300
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Zdjecie 4 - Koniec odcinka Km 3+661,12
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1452 D

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.Z
2013r. Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D na odcinkach Miedzybérz — Niwki Kraszowskie,
Niwki Ksigzece — granica powiatu.”

1 787  obreb Miedzyborz Gmina Miedzybérz
2 698  obreb Miedzybdrz Gmina Miedzyborz
3 145  obreb Niwki Kraszowskie Gmina Migdzyborz
4 178/2 obreb Niwki Kraszowskie Gmina Miedzyborz
5 144  obreb Niwki Kraszowskie Gmina Migdzyborz

e zostat wykonany zgodnie zumowa
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
e wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowi przy realizacji inwestycji (BIOZ)

Projektant
mgr inz. Ryszard Potoczny 165/85/UW
br. drogowa
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IXM-RC2-VKS *

Pan Ryszard Potoczny o numerze ewidencyjnym DOS/BD/2596/01

adres zamieszkania ul. Lwowska 4, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpi icznym weryfik ym prey pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rd e pad wagledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnarecznymi. ]

* Weryfikacig poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdiic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D

; Ryszard Potoczny . " e ;
_Obywatel(ka) - finta T oamitiel Jest upowsinlony(a) de:
' 1, do sporzadzania projektéw budowii drig, lotnislowych drég

startowych i manipulaecyjnyéh oraz typowych mosifiéw i przepustdw,

2, w zakresie budowli mie begdacych budynkami w budownictwie o0s6b
fizyveznych = do kierowania, nadzorowania i konfrolowania bu-
dowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kqnstrukeyjnych ~
elementdiw budowlanych oraz oceniania i badania|stanu techniecz-

nege budowli,

4

b _ otrzymuje:

- mgr inz,
Ryszard Potoczny
ul,B,Chrobregoe 81/24
55200 Olawa

(podsis | placsed)

Wildl g

Sporzadzona
w Kancelaril Noturizlnef
w Szczecinie przy ul, Slgskicj 43A

Q’ NOTARIUSZ
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Przebudowa drogi powiatowe]j nr 1492 D
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“

Czes¢ rysunkowa

Mapa pogladowa - skala 1:25000
Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:1000
Przekroje konstrukcyjne drogi - skala 1:1000
Przekrdj podtuzny - skala 1:1000/100

-

«" ul. Pszenna 8; 55-040 $leza www.potoczny.pl



. L0
- \ .uu AN E.um..

i;

. , " uimiom.m_r_m_x M z._ :
.3\ i Wt B : I :
_ ; = =

Al

o ORI T S
o8 ’I- . L 0 g e g
e WG
Mo A [ e P, |

“ k%, " o
7T v Wl

l-»l:..-lll.
B S “Tw

_._ dm.v_ o~

Q.Do
x nu?g:x_ :




| Auzoojod piezsky ‘zul 16w

s|dpogq _ Psoujeoeds | yejumeldn ._-_& IosImMzZeN | Bl | ‘0MS|MOLINY ||
ANVIMOANE IM3royd
‘ejeq wnipeig
'L | ooosz:) YMO9O0HA
‘myjunsAs N HEIENS

Aulkoejusiio uejdq | munshi i

'210qAzpdIN 193190 869

o_w_mBoNum._v_ PIMIN 99190 v¥L ‘Z/BLL ‘Gpl Meferzp IN
L8 DIPRIZP IN 'Z19GAZPAIN (BUIS ‘DOJUSSIO :BIMOY

neimod eojuelb - 80dzkisy| MmN ‘ap|ismozsesy PBIMIN
- Z19gAzZpay|N :yoeyuIopo BU OZ6Y ) Ju femojeimod (6oip emopngezig cefok)s
14" Auzo030d mmm 0z6 obapys|od eyslop ‘|
EMEIO 00Z-SS BOIUSS|O 00195
b e)smomy ‘n G _
ANZDOLOd yoAmojeimog 601 pezingl
emoyafod esjsoupar _ Koklemewez;iojsemu

__m ..rj.
co_@m

N 5 \
P .o/w a:%aa

AR

2 \‘.\.H ﬁ







R - awyrﬂ . \\%9 . 6%l
ol i 2r = A i ik / ”.“
G g S—— ] YRS Bk
g et gk e o e i .
" / LI £ B T T
b e

T T T
11 T AT LY 18 R L

b— i — = - — == - —
T
T3 T s a0 .._.i._-., ﬁ =1

LEE e T

PKPI(m'sz‘[g_gg G







AUzo0j0g pIozeAy u) 6w Huepefo
uTm gsoujejoads | yejumeldn JN ._o,__.,.?s-z_o_E_ T LM MO i
ANVIMOANE IAAMO¥d i
‘ejeq PG mowin in || e
— — = = i "_H o ) 0
€2 (000l vYMOOOHA g ||
pUNSALIN eles =y . . . \ _
nueJe) eljuemolepodsobez pyefoid | munsd A ___%_
7 eISMOZSEIY DIMIN (ABIGO bi| '2/BLL 'GYL Hieteizp IN h_\
0qAZpdIN 198190 869 ‘282 Mefeizp IN 'ZIQQAZPOIA TBUIIE) IIUGSI0 JeImO ] waipy ||
memod eojuelb - 00dZE|Sy PIMIN 'ODEMOZSETY IIMIN
H{oAmEMUY __.

)qAZpAIY\ :yoe)UIdPO U OZ6Y | U [emojemod |Bolp emopngezid

jd"Auzoojod mmm 0zG obanisiod myefom In || |

_.._sgo._ 00Z-58 € BOIUS2|10) 0004 h

PRemom yoAmoyeimod Do) phzinyz |
ANZDO0.10d ; |

= = _ I
emopyefoid exyjsoupar Aoliloimeiunzioisemu) |

— — . ‘_
RIUOZIOMIPO Op eolife|uys) Amos - _ 4 f

uufAouepjme eojue.b -
Aysndezid -

AUOFIUGO HuZzdMmes «
wzooqod zpdmesy -
|upzof zpdme.y -

Auemopyefosd yupoyo -
Aokifejuys) yjupoyo -

emAzsniy z ejuyoziojmeu 'Apzefz -

IS0y z ejuoziemen 'Kpzefz -

ezooqod -

BUZO|WIN|G #|UYOZIB|MEY - A |_

VYanN3ao3an

00

A=70.00

A=7o
R—‘-‘.gm' 06

. A=25.00
—R=7000

343936
PKP km 3+384 74
PKP km 3+383 .55

o
KKP km

)
ﬂagé... o _,wo

6 uodad ae)
16877 _m_w- ~e01u§a]0 00¥-95

umplgﬂw
7 wysm

__r..v_-zw.— =LY

o nwu_.._u_; \.—-ME
A nazavzun: ..Gu.w_o_
zurza%s.%m PIsYISoNT




	CCF27122016
	CCF27122016_0001
	CCF27122016_0002

